
Die Kompakt-Serie :
Qualität

auf engstem Raum.

Besondere Merkmale:
C Aufladung er lolgl  in Abhängigkeit  von Außentemperatur -  Kl imazone - Ladebeg nn - Lastcharakter ist ik -

Besiwärme - Siei lhei i  und N:veau a Sämil iche Si€l lknöple i rontsei i ig einstel l -  und plombierbar durch Klarsicht-
kappe a Lastcharakler is i ik von Vorwärts 'über Spreiz- bis Rück\,vädssieuerung wähtba. a ceirennie Einste ung
von Nacht und Tagladung a Exlerne AnpassLng an ai le FuRbodenheizungen und Speicherheizgeräte a Externe
!mpuls-Umschalt !ng durch EVU von Rückwärts- oder Spreiz- auf Vorwänssteuerung a Tagtadung einsiei l  und
plonrbierbar von 0 bis 100 % a Kompai ibelzu bestehenden Anlagen vorhergehender cenerat ion C Erweiterung
bis al l500 R801 ohne gegensei i ige Beeinf l r . rssung a Dauer-k!rzschtuBfester Kteinspannungsausgang a ceräie-
Brei te nur 70 mm {4 Tei lungselnhelten),  Belest igung auf Normschlene DIN 46277 mil  V2A-SpezialJeder a Sich€r-
heitsre ais nach VDE 0631/3.71 sowie VDE 0730, bej einer Schaitleistung von 3 KW ohmscher Last a Kein Beach-
ten von Phasengleichheji a Hochwe(iges kugelgelagertes Spez:alpoientiometer ilineafität 1 o/o) und vergoldeie
Umschalikoniakte a Modernsle iniegriede Schaltkreis€ und hochwerijge Bauelemenie a Kontrotl-Leuchten
(LED) für Zeilablauf, Niedertarif urd Ladung a 24 l,4onate kosienlose Reparatur a


